
Enregistreur de DVD
Disque Dur et TNT 
DVD-SH873-875-877(160-250-320Go)

• Compatibilité enregistrement DVD-Ram, DVD+/-R(W) +/-R double couche
• Jusqu'à 540h d'enregistrement (Disque Dur de 320 Go) SH877
• Jusqu'à 421h d'enregistrement (Disque Dur de 250 Go) SH875
• Jusqu'à 270h d'enregistrement (Disque Dur de 160 Go) SH873
• Upscale 1080p
• Fonctions Timeshift et Timeslip
• USB Host 2.0

L'image en Haute Définition



Enregistreur de DVD à Disque Dur et TNT

DVD-SH873-875-877

Compatibilité
Lecture  . . . . . . . . . . . . . . . .DVD vidéo, DVD Ram, DVD+/-R(W) +/-R double couche

CD+/-R
Formats compatibles . . . . . . . . . . . . . . . . . MP3*/MPEG2/MPEG4/DIVX**/WMA/JPEG
Enregistrement  . . . . . . . . . . . . . . . . . .DVD-Ram, DVD+/-R(W), +/-R double couche

Vidéo
Upscalling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1080p
Progressive Scan  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .•
Standard  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Pal / Quasi-Pal, B/G, L/L’
Convertisseur Vidéo DAC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .54 Mhz / 10 bit

Audio
Compatible  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Dolby Digital, PCM, DTS
Convertisseur Audio DAC  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .96Khz / 24 Bit

Enregistrement
Capacité de stockage  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4.7 Go sur DVD
DVD-SH873  . . . . . . . . . . .160 Go  sur Disque Dur, jusqu'à 270h d'enregistrement
DVD-SH875  . . . . . . . . . . .250 Go  sur Disque Dur, jusqu’à 421h d’enregistrement
DVD-SH877  . . . . . . . . . . .320 Go  sur Disque Dur, jusqu’à 540h d’enregistrement
4 modes de compression  . . . . . . . . .XP : 1Hr, SP : 2Hr, LP : 4Hr, EP : 6Hr, SEP : 8Hr
Réducteur de bruits numériques  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .•
Compression numérique  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .MPEG-2
Vitesse d'enregistrement  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .x4

Fonctions
Tuner TNT  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .FTA
Contrôle parental  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .•
Timeshift  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .•
Timeslip  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .•
HDMI CEC (Anynet+)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .•
Mode enregistrement simplifié (EZ REC)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .•
One Touch Recording  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .•
Easy Vidéo (montage simplifié)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .•
Reprise automatique de lecture  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .•
Marqueurs de segments . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .•

Connectiques
Entrée DV  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .x1
Sortie S-Vidéo  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .x1
Entrée/ Sortie  A/V (Cinch)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .x1
Prise Péritel  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .x2
Sortie Audio numérique coaxiale  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .x1
Sortie Audio optique  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .x1
Sortie Vidéo componente (YUV)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .x1
Sortie HDMI  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .x1
Port antenne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .X1
Port USB Host 2.0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .X1

Accessoires
Câble A/V Cinch  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .x1
Télécommande  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .x1
Pile (AAA)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .x2
Manuel d’installation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .x1

Disponibilité avril 2008

* autorise la lecture de la plupart des CD-R enregistrés en format MP3 avec un encodage supérieur à 128kbps, un nom de
fichier ne comportant pas plus de 8 lettres, sans extension “mpeg ou .mpg”, ni multi-session.

** Autorise la lecture de la plupart des fichiers encodés de 3.11 à 5.11 selon l’encodage.

Spécifications techniques
Alimentation secteur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 220V/240V~50Hz
Consommation marche/veille . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 W/2,5 W
Dimensions Nettes (L x H x P) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 430 x 55 x 300 mm
Dimensions Brutes (L x H x P) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 514 x 155 x 402 mm
Poids Net/Brut (en kg) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,8 / 5.2
Colisage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 colis
Container 20 th/40 th . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 913/1903 pcs
Coloris . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Noir
Origine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Slovaquie
Code EAN SH873 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 808 987 614 722
Code EAN SH875 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 808 987 590 772
Code EAN SH877 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 808 987 613 471

Points fortsCaractéristiques

55
300

430

upscale

Timeshift et Timeslip

Timeslip

En mode « Enregistrement »

Démarrer la lecture du Film alors que son
enregistrement n’est pas terminé

Enregistrer et visionner simultanément
deux programmes différents

Timeshift

En Direct

À tout moment : La possibilité de rem-
bobiner une scène pour la revoir, sans
modifier la poursuite de la lecture.

La possibilité de faire une pause sur le
direct, puis de reprendre la lecture
sans avoir raté un instant.

Utilisation

Nouvelles
libertés

Vers la convergence numérique...
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Port USB Host 2.0
La prise USB Host transforme votre lecteur DVD en véritable HUB
numérique. Fonctionnant en « Plug & Play », la connexion de vos
périphériques externes (appareil photo, caméra, baladeur MP3, disque dur
externe etc.) et leur synchronisation est d’une simplicité extrême. Il vous
suffit de les brancher et de lancer la lecture pour voir apparaître vos films
et photos ou encore écouter vos musiques et lire vos fichiers.

Lecteur de cartes mémoire
Disque dur

externe
Appareil photo

numérique

Lecteur MP3

Musique
Photos

Films

Clips Vidéo

Une image encore plus nette

upscaleLa technologie Upscale 1080p
La technologie Upscale 1080p
offre une meilleure résolution de
l’image et une plus grande fluidité
(sont affichés simultanément 2
fois plus de lignes par image, par
rapport à un écran 1080i).

1080i 1080p


