TX-L47DT50E
Le design

Un design épuré et aérien
en métal brossé
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Qualité d'image

» LED Full HD 1600Hz BLS* pour des scénes d’action parfaitement nettes et
deétaillées, en 2D comme en 3D

 Le meilleur de la 3D Full HD grace a la technologie active (conversion 2D / 3D)
» Des contrastes saisissants, grace au revétement Clear Panel Pro
Réseau et connectivité

* Le Viera Connect et le navigateur Internet intégrés vous permettent de
disposer d’'une large palette de services et de naviguer liborement sur votre
TV comme sur un PC

* Profitez de maniere tres simple de vos contenus multimédia ou regardez
des vidéos sur internet grace au DLNA, aux 3 entrées USB et au wifi intégré

* Vous pouvez également interagir avec votre smartphone ou tablette grace
a l'application Viera Remote 2.0 (partage de contenus, navigation de I'un a l'autre)

» Bénéficiez du pause live TV et de I'enregistrement sur disque dur externe
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TX-L47DT50E

Code EAN : 5025232670192

Caractéristiques techniques

Réception

Fonctionnalités

Tuner intégré

PAL, SECAM, DVB-T, DVB-T (MPEG4-AVC [H.264])
DVB-C (MPEG4-AVC [H.264])
DVB-S/S2 (MPEG4-AVC [H.264])

Smart Viera

Viera Connect

Oui
Canal+ a la demande, Video de rattrapage (NRJ, Arte,...),

Tuner TNT HD Oui L ) . . ;
Principaux services YouTube, Dailymotion, Picasa, Eurosport, VOD, Facebook,
Tuner satellite Oui Twitter, etc.
Ci+ / Canal Ready Oui  Skype Oui (avec webcam TY-CC20W optionnelle)
HBBTV Oui  Navigateur internet Oui
Réception télétexte 1200 pages Compatibilité Flash sur )
. navigateur
Signal PC accepté XGA, WXGA, SXGA 60Hz, 1920 x 1080 (HDMI)
Optimisateur de contenus Web Oui
Affichage Multltéches o B Non
— Fonction navigation Média oui
Taille écran 119 cm - 47 pouces o i
Dalle IPS-Alpha LED LCD  Compatibilité
. smartphone/tablette (Appli Oui
Technol LED LED Ed )
&c no-ogle e Viera Remote 2.0)
Résolution 1,920 x 1,080  vjjera Link Oui
Fréquence balayage 1,600 Hz backlight scanning ) Na Oui (DMP/DMR)
Contraste Brilliant Contrast 3D Oui
Angle de vision 178°  Technologie 3D Active
Temps de réponse NC  Transmission (lunettes) Radio Fréquence
Mode THX Non  conversion 2D — 3D Oui
Niveaux de gradation couleur 12286 Guide des programmes EPG Now and Next
Lecture 24p oui Minuterie Oui
240 smooth Oui  Fichiers supportés sur ports AVCHD 3D/Progressive, SD-VIDEO/MotionJPEG
P ey SBpp P (Lumix)/DivXPIusHD/WMV/MKV/AVI/MP4/MOV,
Affichage multi-fenétre PAT MP3/AAC/WMA Pro/FLAC, JPEG/MPO
Filtre dalle Clear Panel Enregistr. disque dur USB oui
. Dynamique/Normal/Cinema/True Cinema/Jeu/Prol/Pro2 extern‘e (PVR)
Mode images (isfcee) Enregistrement sur carte SD Non
Calibration ISF Oui Mode Hotel Oui
Processeur TBC Clonage SD Oui
Son Caractéristiques techniques
Systéme 3D Real Sound Taille du cadre (bezel) 22 mm
Sortie Audio I—éalft-parlzurs avant7(58 HP) x i Pied rotatif Oui (+/-159
aisson basses (675 mm)x1 _ 1,098 x 656 x 36 mm / 15 kg (sans pied)
Dolby Digital/dts/CoNEQ Dolby Digital Plus/DolbyPulse/dts2.0/dts Digital Out Dimensions / Poids

Optimisateur de son

Connectique

Sélection Musique/Paroles/Utilisateur

1,098 x 704 x 256 mm / 19 kg (avec pied)

Entrée HDMI

Port USB 2.0

Port carte SD

Entrée PC

Entrée composante YUV
Entrée AV composite

Péritels

Entrée audio HDMI-PC-
Composante

Sortie Numérique optique
audio

Sortie casque

Wifi

Bluetooth

Port LAN

4 (coté)

ARC (Canal Retour Audio) entrée 2
3

Oui (SDXC)

Oui

1 (bas - avec adaptateur cable)

1 (bas - avec adaptateur cable)

1 (bas - avec adaptateur cable)

1 (bas - avec adaptateur cable)

1 (bas - avec adaptateur cable)
1 (coté)

Oui (intégré)

Non

Oui

Consommation

Consommation annuelle* 94 KWh/an
Consommation moyenne** 68 W
Consommation en veille 0.3W
Classement énergétique A+
Accessoires

Accroche murale -
Norme VESA Compatible
Télécommande tactile Non
Lunettes 3D Optionnelles (refs : TY-ER3D4ME / TY-ER3D4SE)
Webcam (Skype) TY-CC20W
Dongle wifi Wifi intégré

* Consommation énergétique annuelle en kWh, basée sur la consommation d'un téléviseur
qui fonctionne 4h par jour pendant 365 jours (conformément a I'annexe Il point2). La
consommation effective dépendra de l'utilisation réelle du téléviseur.

** Consommation électrigue en mode marche en Watts, basée sur la méthode de mesure

IEC 62087 Ed.2

Caractéristiques susceptibles de modifications sans préavis. Les poids et dimensions sont approximatives.

Pour plus d’'informations, connectez-vous sur www.panasonic.fr
N°du Service Consommateurs 08 92 35 05 05 (0,34 € 1a minute)

Panasonic France © 2012



